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01 / Ismerje meg a redőnyt!

Általános útmutató. A konkrét termék gyártói szerelési leírásával együtt használható. A
rögzítést, beállítást és javítást hozzáértő szerelő végezze; a villamos bekötést villanyszerelő.
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1. Redőnytok
A feltekert redőnypalást helye.

2. Lefutósín
Két oldalon vezeti a redőnyt.

3. Redőnypalást
Az egymáshoz kapcsolódó lécek.

4. Záróléc
A redőny legalsó eleme.

Egyszerűsített elölnézet; nem méretarányos.

Hol helyezkedik el? A tok az ablak tetejéhez csatlakozik. Az ablak és a redőny rendszerint együtt
kerül a falnyílásba. A szerelőfedél nyitási iránya típusfüggő.

✓ Szerelés előtt ellenőrizendő
A méret, a nyitási irány, a hajtás oldala és a tartozékok egyezzenek a megrendeléssel.
Sérült vagy hiányos terméket ne szereljen fel.

✓ Előkészítés és eszközök
Mérőszalag, vízmérték, jelölő, megfelelő fúró és csavarozó, védőszemüveg, kesztyű és
biztonságos munkafelület szükséges. A csavarokat és dübeleket a fogadó szerkezethez kell
kiválasztani.

Ne kezdje el, ha nem ismert a fal vagy ablaktok teherbírása, a vezetékek helye, illetve a termékhez előírt rögzítési mód.
Magasban csak megfelelő munkaállásról dolgozzon.
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02 / A szerelés menete

1 Méret és csatlakozás ellenőrzése
Az ablak és a tok együttes méretének bele kell férnie az előkészített nyílásba. Ellenőrizni kell
az ablakprofilhoz való csatlakozóelemet és a szerelőfedél hozzáférését.

2 A tok csatlakoztatása az ablakhoz
Az ablakot stabilan alá kell támasztani. A gyári adaptert, oldalsó kötőelemeket és
tömítéseket a rendszer leírása szerint kell felszerelni. A tokot nem szabad találomra átfúrni.

3 Lefutósínek és mozgatás előkészítése
A síneket az előírt helyre, egymással párhuzamosan kell rögzíteni. A gurtni vagy kábel ne
szoruljon a csatlakozások közé. A kábel útját még a beemelés előtt ki kell alakítani.

4 Az ablak-redőny egység beépítése
Az egységet megfelelő létszámmal, az ablakot alátámasztva kell beemelni; nem a
redőnytoknál fogva. Az ablakot vízszintbe és függőbe kell állítani, majd az előírt pontokon
mechanikusan rögzíteni.

5 Csatlakozások lezárása
A hézagok tömítését és hőszigetelését a beépítési terv szerint kell kialakítani. A hab nem
helyettesíti a mechanikus rögzítést. A tokot nem szabad összenyomni vagy épületteherrel
terhelni.

6 Beállítás, próba és hozzáférés
A hajtást a saját útmutatója szerint kell beállítani. Több teljes fel-le járatással ellenőrizze a
működést. A szerelőfedelet burkolás után is nyithatóan kell hagyni.

Nincs univerzális csavarméret vagy furattávolság. Ezeket a termék mérete, a fogadó
szerkezet és a gyártó előírása határozza meg. A szerelés előtt ezeket tisztázni kell.
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03 / Használat és átadás

Szabad mozgás

Ne legyen tárgy a redőny alatt.
Kéz ne kerüljön a sínekhez vagy a palást alá.

A szerelőfedél előtt maradjon hely a nyitáshoz és javításhoz.

1 Mindennapi működtetés
Gurtnis/zsinóros redőnyt egyenletesen mozgasson, a véghelyzet közelében lassítson. Ne
engedje el hirtelen a gurtnit. Motoros kivitelnél a kapcsolót vagy távirányítót a saját leírása
szerint használja.

2 Gyermekek, akadályok és időjárás
Gyermek ne játsszon a redőnnyel, a gurtnival vagy zsinórral; hurkot ne alakítson ki. Fagyott
redőnyt ne erőltessen. Vihar előtt a gyártó szerinti biztonságos helyzetbe állítsa; ismeretlen
szélhatárnál kérjen tájékoztatást.

3 Tisztítás és hibajelenségek
Tisztítás előtt állítsa le a működtetést, motoros kivitelnél zárja ki a véletlen indítást. Puha
kendővel, enyhe mosószerrel tisztítson; a sínben lévő laza szennyeződést távolítsa el.
Nagynyomású mosót, oldószert ne használjon. Szorulás, ferde futás, sérülés vagy
rendellenes zaj esetén álljon meg és kérjen szervizt.

Átadáskor közösen ellenőrizendő

□ Stabil rögzítés, ép elemek □ Akadásmentes fel-le mozgás
□ Helyes végállások □ Hozzáférhető szerelőfedél
□ Használat bemutatva □ Termék- és hajtásútmutató átadva

A termék azonosítása (a szállító vagy szerelő tölti ki)
Gyártó / típus: ..........................................................................................
Rendelési azonosító / beépítés dátuma: ....................................................
Hajtás / motor típusa: ...............................................................................
Szerelő / szerviz elérhetősége: ..................................................................

Hatály: lakóépületi redőny általános tájékoztatója; nem redőnykapuhoz, tűzgátló vagy különleges biztonsági rendszerhez.
Integrált szúnyoghálóhoz külön gyártói leírás szükséges. Az ábrák elvi vázlatok. A típushoz tartozó műszaki
dokumentációval együtt őrizze meg.



